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				Ta strona została uwierzytelniona.
tomatyzowane radiostacje pośredniofalowe ale jeszcze w tej książce nie będę ich prezentował – ze zrozumiałych względów. Częstotliwością bezpieczeństwa jest tu 2128 kHz a moce nadajników zaczynają się od 100 watów.
 Radiotelefon komórkowy. Obecnie, kiedy piszę te słowa za wcześnie jest jeszcze na omawianie tego tematu. Jachty skandynawskie i niemieckie często stosują ten sposób łączności użytkowej, towarzyskiej i bezpieczeństwa żeglugi. Ośrodki ratownicze tych krajów są wyposażone w tego rodzaju instalacje.
 Jednostki i terminologia. Aby ułatwić poszukiwania potrzebnych informacji w spisach, locjach czy przewodnikach, najczęściej angielskojęzycznych – przypomnijmy kilka najważniejszych terminów z zakresu łączności radiowej.


JEDNOSTKI




ZAKRESY


	* fale b. długie
	— Very Low Freq.
	—
	10-30 kHz —
	30-10 km
	VLF

	* fale długie
	— Low Freq.
	—
	30-300 kHz —
	10-1 km
	LF

	* fale średnie
	— Med. Freq.
	—
	300-3000 kHz —
	1 km-100 m
	MF

	* fale krótkie
	— High Freq.
	—
	3-30 MHz —
	100-10 m
	HF

	* fale b. krótkie
	— Very High Freq.
	—
	30-300 MHz —
	10-1 m
	VHF

	* fale ultra krótkie
	— Ultra High Freq.
	—
	300-3000 MHz —
	1 m-10 cm
	UHF

	* fale super krótkie
	— Super High Freq.
	—
	3-30 GHz —
	10-1 cm
	SHF

	* fale ekstra krótkie
	— Extra High Freq.
	—
	30-300 GHz —
	1 cm-1 mm
	EHF


 Na falach długich nadawane są prognozy pogody przez stacje broadcastingowe w przedziale od 150 kHz do 400 kHz. Zakres pośredniofalowy (pasmo „t”) w przedziale 1600–4000 kHz jest właściwy dla stacji okrętowych. Na falach krótkich (w paśmie „u”) – 4 do 23 MHz pracują radiostacje brzegowe i okrętowe. Światowe „CB” słychać od 26 do 30 MHz a radiotelefony UKF (pasmo „v”) pracuje między 156 i 174 MHz.
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