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				Ta strona została uwierzytelniona.
radiodbiorników do radionamierzania. Odbiór sygnałów nadawanych w nowej emisji możliwy jest tylko przez urządzenie wyposażone w dodatkową heterodynę (Beat Frequency Oscilator) – wytwarzający wraz z sygnałem radiolatarni – sygnał akustyczny. Radionamierniki nowszych generacji są do tego przystosowane. Przełącznik „IDENT – DF” w pozycji DF (direction-finding) czyli namierzania – uruchamia wewnętrzny BFO i sygnał radiolatarni jest słyszalny. W momencie pisania tego tekstu nieliczne radiolatarnie bałtyckie pracują nadał w emisji A2A.
 Posiadacze turystycznych radiodbioników, służących dotąd jako radionamierniki mogą je dostosować do nowej techniki po dokonaniu pewnych zmian, o których szczegółowo pisze Antoni Komorowski w książce „URZĄDZENIA NAWIGACYJNE JACHTÓW MORSKICH” (rozdział „Przystosowanie odbiorników turystycznych do radionawigacji”).
 Sposób operowania przełącznikiem BFO przedstawia poniższa tabelka:


	emisja
	podczas namierzania
	podczas identyfikacji

	A1A
	BFO – WŁĄCZONY (On)
	BFO – WŁĄCZONY (On)

	A2A
	BFO – WŁĄCZONY (On)
lub – WYŁĄCZONY (Off)
	BFO – WYŁĄCZONY (Off)

	NON
A2A
	BFO – WŁĄCZONY (On)
	BFO – WYŁĄCZONY (Off)


 Jak widać wszystkie bałtyckie latarnie to morskie lub lotnicze RC (Non-directional Radiobeacons). Likwidacji uległy tu wszystkie RD (Directional Radiobeacons).
 Absolutna większość bałtyckich radiolatarni pracuje już w reżimie nadawania ciągłego, co w spisach oznaczane jest symbolem H24. Chyba z tego powodu zmieniona została „fotografia” sygnału, której kompozycja obecnie przedstawia się następująco:
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