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	Wyszczególnienie przedmiotu	Pociągi mieszane	Pociągi towarowe	Pociągi osobowe

	
	Warsztaty kolei północnéj fracuzk.



	
	Derosne i Cail w Paryżu



	
	Derosne i Cail w Paryżu




	

		Metrów	Metrów	Metrów

	Mechanizm.
			

	Przyśpieszenie stawidła w stopniach (Voreilen des Schiebers; avance du tiroir)	30°	30°	15°

	Przyśpieszenie linijne przy wpływie	0,004	0,004	0,004

	   „       „   „     ujściu	0,026	0,026	0,032

	Nakrycie wewnętrzne stawidła (z każdéj strony)	0,001	0,001	0,0068

	Nakrycie zewnętrzne stawidła (z każdéj strony)	0,025	0,024	0,028

	Stosunek rozszerzalności (ekspansyi) maximum	0,80  	0,80  	0,80  

	Stosunek rozszerzalności (ekspansyi) minimum	0,25  	0,25  	0,25  

	Promień mimośrodu stawidłowego	0,058	0,058	0,092

	Kanał wchodowy	
  
    
      
        
          
            {
          
        
        
          
            
          
        
      
    
    {\textstyle {\Bigl \{}{\Bigr .}}
  	długość	0,250	0,250	0,300

	szerokość	0,040	0,040	0,050

	Kanał wychodowy	
  
    
      
        
          
            {
          
        
        
          
            
          
        
      
    
    {\textstyle {\Bigl \{}{\Bigr .}}
  	długość	0,250	0,250	0,300

	szerokość	0,075	0,076	0,090

	Stawidło	
  
    
      
        
          
            {
          
        
        
          
            
          
        
      
    
    {\textstyle {\Bigl \{}{\Bigr .}}
  	długość	0,245	0,244	0,286

	szerokość	0,310	0,312	0,360

	Odległość cylindrów od środka do środka	1,880	2,076	1,850

	Średnica cylindrów	0,380	0,380	0,400

	Całkowita wewnętrzna długość cylindrów	0,720	0,742	0,682
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